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GK KALIBRIERGAS 35

Kalibriergasgemisch zur Erdgasprtfung mit Gaskalorimetern
(GK) und Normdichteaufnenmern gemai PTB-Anforderungen

e Anwendungen e Physikalische Eigenschaften
Labor & Analytik: Kalibriergas fUr selbsttatige Gaskalorimeter Normdichte, gasférmig (0 °C, 1,013 bar):  0,5001 kg/m3
und Normdichteaufnehmer Relative Dichte, gasf. (Luft = 1): 0,387
Brennwert: 5,490 kWh/m3
e Angaben zum Landtransport
Druckgasflaschen e Eigenschaften
Bezeichnung: Verdichtetes Gas, entzlind- Zlndgrenzen: hochentztndlich
bar, N.A.G. (Wasserstoff, Gefahrenhinweise: von Zundqguellen und oxidierenden
Methan) Stoffen fernhalten, verdichtetes Gas
UN Nr.: UN 1954
ADR/RID: Klasse 2 Ziffer 1F e Zylinderausstattung
Schulterfarbe: rot (RAL 3000)
e Transportkennzeichen Flaschenventil: DIN 477 Nr. 14

2.1: Entziindbare
Gase

e Produktspezifikation
Produktname: GK Kalibriergas 3S

Reinheit Fremdgase Lieferform Behalter Druck Inhalt Materialnummer
17,0 mol% N, + 34,0 mol% Bezeichnung
CH, inH,
N,299,999 mol% / k.A. Zylinder S10 125 bar 1,2ms3
CH,4299,95 mol% / 3
H,299,8 mol% L50 125 bar 6,1 m

Produkt ist deutschlandweit verfugbar. Lagerfahigkeit: 36 Monate.
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Es gilt der auf Seite 2 abgedruckte Haftungsausschluss, es sei denn aus dem zu Grunde liegenden Liefervertrag ergibt sich etwas anderes. 1/2
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwartigen Wissensstand.

Der Anwender tragt jedoch selbst die Verantwortung dafir, dass die hier beschriebenen Produkte fUr seine Einsatzzwecke geeignet
sind. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Der Anwender ist fur die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Zudem ist der Anwender
angehalten, eigene Tests und Untersuchungen hinsichtlich der Eignung der hier beschriebenen Produkte und Angaben fur seine in-
dividuellen Zwecke und Anwendungsfélle vorzunehmen.

Die Benutzer haben selbst daflr Sorge zu tragen, dass sie im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung sind.

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Schutzmarken, Handelsnamen, Logos und andere Ursprungsbezeichnungen sind ein-
getragene und nicht eingetragene Schutzrechte von Air Liquide.

Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und zu verwenden, insbesondere
gegenuber Dritten.
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